


Accessori:  
Ventola elettrica 12V con coperchio smontabile e 
interruttore indipendente; 
Tanica per acqua da 20 l con cassetta lucchettabile;  
Finestrino in vetro ad apertura scorrevole interna 
con  griglia di protezione 
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RIMORCHI TRASPORTO ANIMALI 
Serie Piccola - 1 Asse 

PORTATA 300 - 600 kg 
3 Scomparti interni 

Rimorchi trasporto specifico 
animali vivi o T.A.T.S. Cat. O.1 
Telaio in acciaio zincato e cassone 
in lamiera 10/10 zincata  
Finitura esterna con verniciatura a 
polvere 
Pianale interno in legno multistrato 
di betulla impermeabilizzato con 
griglia di scarico collegata a vasca 
di raccolta posteriore con rubinetto 
di scarico 

Assale con barra di torsione e stabilizzatori a gas 
Timone con sistema frenante a repulsione e blocco automatico 
della frenatura in retromarcia 
Freno di stazionamento meccanico 
Ruotino di sostegno anteriore regolabile in altezza 
Copertura in lamiera con molle a gas di sostegno 
e contenitore in legno porta oggetti. 
Gli sportelli esterni sono dotati di  
serratura con chiave e ogni 
scomparto ha il suo 
cancelletto interno con  
chiusura lucchettabile 



Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
Compl. Tara Portata  

netta Ruote Scomparti interni 
e aperture sportelli 

02042 
MM3BSTC 

1500x900 
650h 2300x1200 300 kg 190 kg 110 kg 145-10 

 
02047 
MM6STC 150 

1500x1150 
750h 2500x1500 600 kg 240 kg 360 kg 155/80 

R13 

02040 
MM6STC 150 

1500x1150 
750h 2500x1500 600 kg 240 kg 360 kg 155/80 

R13  
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RIMORCHI TRASPORTO ANIMALI 
Serie Piccola - 1 Asse 

PORTATA 300 - 600 kg 
3 Scomparti interni 

TABELLA CODICI E VERSIONI 
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RIMORCHI TRASPORTO ANIMALI 
Serie Piccola - 1 Asse 

PORTATA 600 - 750 - 950  kg 
4 / 6  Scomparti interni 

Rimorchi trasporto specifico 
animali vivi o T.A.T.S. Cat. O.1 
Telaio in acciaio zincato e cassone 
in lamiera 10/10 zincata  
Finitura esterna con verniciatura a 
polvere 
Pianale interno in legno multistrato 
di betulla impermeabilizzato con 
griglia di scarico collegata a vasca 
di raccolta posteriore con rubinetto 
di scarico 

Assale con barra di torsione e stabilizzatori a gas 
Timone con sistema frenante a repulsione e blocco 
automatico della frenatura in retromarcia 
Freno di stazionamento meccanico 
Ruotino di sostegno anteriore 
regolabile in altezza 
Copertura in lamiera con molle a  
gas di sostegnoe contenitore 
in legno porta oggetti. 
Gli sportelli esterni sono dotati di  
serratura con chiave e ogni 
scomparto ha il suo 
cancelletto interno con  
chiusura lucchettabile 

Accessori:  
Ventola elettrica 12V con coperchio 
smontabile e interruttore indipendente; 
Tanica per acqua da 20 l con cassetta 
lucchettabile;  
Finestrino in vetro ad apertura scorrevo-
le interna con  griglia di protezione 
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RIMORCHI TRASPORTO ANIMALI 
Serie Piccola - 1 Asse 

TABELLA CODICI E VERSIONI 

PORTATA 600 - 750 - 950  kg 
4 / 6  Scomparti interni 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
Compl. Tara Portata  

netta Ruote Scomparti  
e aperture 

02048 
MM6STC 190 1900x1150x750h 2790x1500 600 kg 260 kg 340 kg 155/80

R13  

02041 
MM6STC 190 1900x1150x750h 2790x1500 600 kg 260 kg 340 kg 155/80

R13 

 02029 
MM75/95 TC 1900x1300x750h 2790x1800 750 kg 

950 kg   300 kg 450 kg 
650 kg 165/80

R13   02038 
MM75/95TC 2200x1300x750h 3310x1800 750 kg 

950 kg   370 kg 380 kg 
580 kg 

02039 
MM75/95 TC 2200x1300x750h 3310x1800 750 kg 

950 kg  370 kg 380 kg 
580 kg 

165/80
R13  

 02009 
MM750/950 
TC  

2300x1300x750h 3145x1930 750/950 370 kg 380/580 

2500x1300x750h 3615x1930 750/950 380 kg 370/570 

3000x1300x750h 4115x1930 750/950 400 kg 350/550 

165 
R14 











RIMORCHI TRASPORTO MERCI LEGGERI Portata 300 - 600 - 750 kg 
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Sponde in lamiera con apertura posteriore. 
Su richiesta si realizza anche il cassone con  
3 sponde apribili in lamiera 
(solo per i rimorchi da 600 e 750 kg con  
supplemento sul costo) 

Sistema frenante 

a repulsore  

Repulsore con sistema  
automatico che esclude il 
Freno in fase di  retromarcia  
(solo per portata da 600 e 750 kg) 

Ruotino di sostegno 
anteriore regolabile 
in altezza 

Rimorchi trasporto merci ad un asse leggeri 
Telaio in tubolare pre-zincato e saldato al cassone in lamiera 10/10 zincata 
e verniciata a polvere 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

01030 MM3EE-F 1500x1150x350h 2000x1200 300 kg 100 kg 200 kg 4.00-10 

01031 MM6/60 E175 1750x1450x350h 2500x1500 600 kg 190 kg 410 kg 145/10 

01032 MM6/60 E190 1900x1450x350h 2920x1500 600 kg 210kg 390 kg 145/10 

01033 MM6/75 E190 1900x1450x350h 2920x1500 750 kg 210 kg 540 kg 165/80R13 

01034 MM6/75 E220 2200x1450x350h 3240x1500 750 kg 250 kg 500 kg 165/80R13 

  Accessori disponibili: 
- Sovrasponde in lamiera 
- Copertura in lamiera  
- Cavalletto porta scale 



Accessori disponibili: Sovrasponde in lamiera - Copertura in lamiera - Cavalletto porta scale 
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Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

01005 MM3EE 1500x1150x350h 2000x1190 300 kg 100 kg 200 kg 4.00-8 

01006 MM6EE 1750x1450x350h 2500x1500 600 kg 190 kg 410 kg 145-10 

010074 MM75EE 1750x1450x350h 2500x1500 750 kg 190 kg  560 kg 145-10 

Rimorchio trasporto merci ad un  asse 
 
Cassone in lamiera 10/10 zincata e 

verniciata con scocca portante 
 
Sponda posteriore apribile in lamiera 

zincata e verniciata 
 
Assale fisso senza barra di torsione 

con ammortizzatori a molla           

Timone a repulsore fisso non 

frenante in marcia e con freno di 

stazionamento meccanico 
 
Ruotino anteriore ø 48 

RIMORCHI TRASPORTO MERCI SENZA FRENO REPULSORE 
Portata 300 - 600 - 750 kg 



RIMORCHI TRASPORTO MERCI Portata 500 - 600 - 750 kg 
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Rimorchio trasporto merci 
ad un asse 
Telaio in acciaio zincato a 
caldo e cassone in lamiera 
10/10 zincata e verniciata;                 

Sponde apribili su uno o tre 
lati, in lamiera o alluminio 

Sistema frenante 
a repulsore  
con esclusione 
automatica del  
freno in fase di  
retromarcia Ruotino di sostegno anteriore regolabile in altezza 

Accessori disponibili:  
Sovrasponde in lamiera - Copertura in lamiera - Cavalletto porta scale 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta 

02090 MM50/75 
1500x1200 

350h 
2395x1250 500/750 kg 200 kg 300/550 kg 

02003 MM6ES 
1750x1450 

350h 
2795x1500 600/750 kg 200 kg 400/550 kg 

Ruote 

145/10 o 
5.00-10C 

145/10 o 
155/80R13 

02002 MM6E 
1750x1450 

350h 
2795x1500 600/750 kg 200 kg 400/550 kg 

145/10 o 
155/80R13 

02001 MM6S 
1900x1450 

350h 
2825x1500 600/750 kg 250kg 350/500 kg 

145/10 o 
155/80R13 

Apertura 
sponde  

Su 3 lati 

Su 3 lati 

Lato 
posteriore 

Su 3 lati 



Accessori disponibili: Sovrasponde in lamiera - Copertura in lamiera - Cavalletto porta scale 

RIMORCHI TRASPORTO MERCI Portata 750 - 950 - 1200 –1400 kg 

Rimorchio trasporto merci ad un  asse 
Telaio in acciaio zincato a caldo e cassone in lamiera 10/10 zincata e verniciata;                 

Sistema frenante a repulsore 
con  esclusione automatica  
del freno in fase di   
retromarcia  
Ruotino di sostegno  
anteriore regolabile  
in altezza 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

02024 MM6/75 190 
02026 MM6/95 190 

1900x1450x350h 2825x1500 
750 kg 
950 kg 

210 kg 
540 kg 
740 kg 

165/80R13 

02014 MM6/75 220 
02015 MM6/95 220 

2200x1450x350h 3240x1500 
750 kg 
950 kg 

250 kg 
500 kg 
700 kg 

165/80R13 

02094 MM6/12 190 
02095 MM6/14 190 

1900x1450x350h 2920x1500 
1200 kg 
1400 kg 

300 kg 
 900 kg 
1100 kg 

165R14C 

02096 MM6/12 220 
02097 MM6/14 220 

2200x1450x350h 3240x1500 
1200 kg 
1400 kg 

310kg 
890 kg 

1090 kg 
165R14C 

02098 MM6/12 240 
02099 MM6/14 240 

2400x1450x350h 3440x1500 
1200 kg 
1400 kg 

320 kg 
880 kg 

1080 kg 
165R14C 

Sponde apribili su tre lati in lamiera o alluminio 
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RIMORCHI CON RIBALTAMENTO POSTERIORE IDRAULICO 

Rimorchio trasporto merci ad un asse 
Telaio in acciaio zincato a caldo e cassone 
in lamiera 10/10 zincata e verniciata 
Sponde apribili su tre lati  
in lamiera o alluminio 
Ribaltamento posteriore tramite 
pistone idraulico e pompa manuale 

Sistema frenante a repulsore con 
esclusione automatica del freno 
in fase di  retromarcia 
Ruotino di sostegno anteriore 
regolabile in altezza 

Accessori disponibili: Sovrasponde in lamiera; Copertura in lamiera; 
Cavalletto porta scale 
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Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

02025 MM6/75 R190 
02027 MM6/95 R190 

1900x1450x350h 2825x1500 
750 kg 
950 kg 

250 kg 
500 kg 
700 kg 

165/80R13 

02016 MM6/75 R220 
02017 MM6/95 R220 

2200x1450x350h 3240x1500 
750 kg 
950 kg 

290 kg 
460 kg 
660 kg 

165/80R13 

02100 MM6/12 R190 
02101 MM6/14 R190 

1900x1450x350h 2920x1500 
1200 kg 
1400 kg 

320 kg 
 880 kg 
1080 kg 

165R14C 

02102 MM6/12 R220 
02103 MM6/14 R220 

2200x1450x350h 3240x1500 
1200 kg 
1400 kg 

330kg 
870 kg 

1070 kg 
165R14C 

02104 MM6/12 R240 
02105 MM6/12 R240 

2400x1450x350h 3440x1500 
1200 kg 
1400 kg 

350 kg 
850 kg 

1050 kg 
165R14C 

Portata 750 - 950 - 1200 - 1400 kg 



Accessori disponibili: 
Sovrasponde in lamiera 
Copertura in lamiera 
Cavalletto porta scale 
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Ribaltamento posteriore tramite 
pistone idraulico e pompa manuale 
 Sistema frenante a repulsore con   
 esclusione automatica del freno 
 in fase di  retromarcia  
 Ruotino di sostegno anteriore 
 regolabile in altezza 

Rimorchio trasporto merci mono asse 
Telaio in acciaio zincato a caldo e cassone in 
lamiera 10/10 zincata e verniciata;                 
Sponde apribili su tre lati in lamiera o alluminio 

RIMORCHI CON RIBALTAMENTO POSTERIORE IDRAULICO 
     Portata 500 - 600 - 750 kg 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
cassone 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta 

02091 MM50/75 R150 1500x1200x350h 2395x1250 500/750 kg 
200 
kg 

300/550 
kg 

02092 MM6/75 R175 1750x1450x350h 2500x1500 600/750 kg 
290 
kg 

310/460 
kg 

Ruote 

145/10 o  
5.00-10C 

145/10 o 
155/80R13 



RIMORCHI TRASPORTO MERCI  
SERIE PESANTE - 2 ASSI 

Portata Complessiva da 2000 a 3500 kg 

Il rimorchio può essere allestito con i seguenti optional: 
• Cavalletto anteriore portascale 
• Rampe di salita in alluminio 
• Guide per alloggiamento rampe di salita sotto al  

piano di carico 
• Centina smontabile in acciaio e alluminio    

ricoperta in telo pvc 650 g/mq 
• Timone regolabile in altezza con giunto sferico    

o torico 
• Verrricello anteriore con supporto 
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Rimorchio trasporto merci doppio asse 
Telaio realizzato in profilati e tubolari di acciaio zincato a caldo 
Sponde in alluminio apribili su tre lati con colonne  posteriori di appoggio sfilabili 
Pianale in legno multistrato di betulla 
Robusti assali con barra di torsione e freni a tamburo 
Timone con sistema frenante a repulsione, freno di emergenza e retromarcia automatica 
Ruotino di appoggio anteriore automatico regolabile in altezza con leva manuale 
Ruota di scorta inclusa 

Cod. Articolo 
02065 MM20DASP 2000 kg 
02065 MM25DASP 2500 kg 
02067 MM30DASP 3000 kg 
02067 MM35DASP 3500 kg 
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Codice 
Articolo 

Dimensioni 
Cassone 

mm 

Ingombro 
Esterno 

mm 

Portata  
Complessiva 

kg 

Tara 
kg 

Portata  
Netta 

kg 
Ruote 

02065 MM20DASP  

3500x2200x350h 4715x2260 2000 980 1020 

185R14C  4000x2200x350h 5215x2260 2000 1030 970 

4500x2200x350h 5715x2260 2000 1080 920 

02065 MM25DASP  

3500x2200x350h 4715x2260 2500 980 1520 

185R14C  4000x2200x350h 5215x2260 2500 1030 1470 

4500x2200x350h 5715x2260 2500 1080 1420 

02067 MM30DASP  

3500x2200x350h 4715x2260 3000 980 2020 

195R14C  4000x2200x350h 5215x2260 3000 1030 1970 

4500x2200x350h 5715x2260 3000 1080 1920 

02067 MM35DASP  

3500x2200x350h 4715x2260 3500 980 2520 

4000x2200x350h 5215x2260 3500 1030 2470 

4500x2200x350h 5715x2260 3500 1080 2420 

195R14C  

RIMORCHI TRASPORTO MERCI  
SERIE PESANTE - 2 ASSI 

Portata Complessiva da 2000 a 3500 kg 
 
 

TABELLA DELLE VERSIONI 
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Rimorchio trasporto merci ad un asse 
Telaio in profilati e tubolari di acciaio zincato a 
caldo 
Allestito con Vasca in lamiera 10/10 zincata e 
verniciata con Ribaltamento posteriore idraulico 
e pompa manuale 
Sponda posteriore a doppia apertura: 
ribalta + basculante  
Timone con sistema frenate a repulsione, freno di 
stazionamento e esclusione automatica del freno 
in fase di retromarcia 
 Ruotino di appoggio anteriore automatico 
 regolabile in altezza con leva manuale 
 Robusto assale con barra di torsione e 
 freni a tamburo e ammortizzatori a gas  
 Ruota di scorta inclusa 

RIMORCHIO TRASPORTO MERCI 
CON VASCA A RIBALTAMENTO POSTERIORE IDRAULICO 

     Portata 1200 – 1400 kg 

Codice  
Articolo 

Dimensioni 
Vasca 

Ingombro 
esterno 

Portata 
complessiva 

Tara Portata  
netta 

02110 MM6/12 VR 2400x1450x650h 3440x1500 1200 kg 350 kg 850 kg 

02111 MM6/14 VR 2400x1450x650h 3440x1500 1400 kg 350 kg 1050 kg 

Ruote 

185R14C 

185R14C 
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I rimorchi con ribaltamento posteriore idraulico possono essere allestiti con sponda posteriore ad apertura sia ba-
sculante che a ribalta altezza mm 400 + sovrasponde sfilabili altezza mm 400 la cui apertura posteriore ha un siste-
ma basculante come la sponda sottostante  

ALLESTIMENTO SOVRASPONDE AD APERTURA BASCULANTE 
 SU RIMORCHI RIBALABILI 











Codice 
Articolo 

Dimensioni 
Pianale mm 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

02022 MM6QM 1900x1150 2500x1500 600 kg 240 kg 360 kg 145-10 

02021 MM79QM 2200x1300 3310x1800 750/950 kg 350 kg 400/600 kg 165/80R13 
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Rampa di salita posteriore 

realizzata con griglia in  
tubolare di acciaio  
zincato a caldo 

RIMORCHI TRASPORTO MERCI A PIANALE 

Ruotino di sostegno 

anteriore regolabile  
in altezza 

Rimorchi trasporto merci ad un asse a pianale 
Telaio in acciaio zincato a caldo 
Pianale in alluminio antiscivolo 
Assale con barra di torsione 

Sistema frenante con repulsore 

dotato di sistema automatico 

che esclude il freno in fase di  

retromarcia 

Portata 600 - 750 - 950 kg 



RIMORCHI TRASPORTO MERCI RIBASSATI LEGGERI 
Portata 300 - 600 - 750 kg 
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I rimorchi possono essere allestiti con i seguenti accessori: 

Sovrasponde in lamiera - Copertura in lamiera 
Cavalletto porta scale - Centinatura ricoperta con telo pvc 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
Cassone mm 

Ingombro 
esterno 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

MM3-150 1500x900x350h 2000x1200 300 kg 170 kg 130 kg 145-10 

MM6-150 1500x1150x350h 2500x1500 600 kg 220 kg 380 kg 145-10 

MM6-190 1900x1150x350h 2500x1500 600 kg 240 kg  360 kg 145-10 

MM75-220 2200x1300x350h 3310x1800 750 kg 350 kg 400 kg 165/80R13 

Rimorchio trasporto merci  
ad un  asse ribassato 
 
Sponde in lamiera 10/10  
zincata e verniciata  
con apertura posteriore 
 
Telaio in tubolare pre-zincato  
con scocca portante 

Pianale in legno Multistrato di betulla 
 
Assale con barra di torsione 
 
Sistema frenate a repulsore con sistema 

automatico che esclude il freno in fase 

di  retromarcia  
 
Ruotino anteriore regolabile 
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Codice 
Articolo 

Portata 
Complessiva 

kg 

Dimensioni 
Furgone 

mm 

Massimo 
Ingombro 

mm 

Tara 
kg 

Portata  
Netta 

kg 

Portata 
variabile 
min/max 

02074 MM12TA DAA 1200 

3000x1580x
1900h 4405x2115 

470 kg 1000/1200 

02075 MM14TA DAA 1400 670 kg 1000/1400 

02076 MM16TA DAA 1600 870 kg 1000/1600 

02077 MM19TA DAA 1900 1170 kg 1800/1900 

02078 MM20TA DAA 2000 1270 kg 1800/2000 

02079 MM25TA DAA 2500 1770 kg 1800/2500 

730 kg 

RIMORCHIO TRASPORTO ANIMALI 
Serie Grande - 2 ASSI 

Rivestimento in alluminio 
Rimorchio furgonato per trasporto di animali 
vivi  doppio asse 
Pianale in alluminio mandorlato antiscivolo  
con griglie di scarico collegate a 2 vasche di 
raccolta posteriori con rubinetto di scarico 
Telaio realizzato in profilati e tubolari di ac-
ciaio zincato e verniciato 

Ruotino anteriore automatico e 
regolabile in latezza e 2 piedini 
stabilizzatori posteriori 
Timone a V con sistema frenante 
a repulsione e blocco automatico 
del freno nella manovra di retro-
marcia e freno di stazionamento 
meccanico 
Ruote tipo 185R14C con ruota di 
scorta inclusa 

TABELLA DELLE VERSIONI 

Il rimorchio viene fornito con il seguente allesti-
mento di base: 
Rivestimento pareti in profili di alluminio compo-
nibili spessore 25 mm 
Rampa di salita posteriore in alluminio mandorlato 
antiscivolo con dispositivo a molla che agevola 
l’apertura e la chiusura 
Paratie in alluminio ai lati della rampa richiudibili 
Porta di servizio laterale con chiusura di sicurezza 
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RIMORCHIO TRASPORTO ANIMALI 
Serie Grande - 2 ASSI 

Rivestimento in alluminio Oltre all’allestimento base il rimorchio può essere 
allestito con i seguenti optional: 
 
• Cancello interno in tubolare smontabile 
• Divisorio verticale per trasporto di 2 cavalli 
• Feritoie su fiancate laterali per aria con teli in 

pvc di copertura 

• Luce interna 
• Cassetta porta corde/Cassetta porta tanica con 

serbatoio acqua 20 litri 
• Rampa antiscivolo in alluminio anteriore 

Su richiesta la rampa di salita posteriore può essere fornita 
con il nuovo sistema di doppia apertura che consente sia 
l’apertura a ribalta che l’apertura a 2 ante 







RIMORCHI TRASPORTO MOTOCICLI E CICLOMOTORI 
Portata 300 - 600 - 750 - 950 kg 

Con Pianale in Alluminio 
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Traversa posteriore porta fanaleria e targa 
regolabile in profondità ed apribile a ribalta 
Rampa di salita per moto in lamiera zincata inclusa 
con alloggiamento sotto al pianale di carico 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
Pianale 

mm 

Dim. Ingombro 
(traversa aperta) 

mm 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

01011 
MM3TM 1500x900 2590x1200 300 kg 120 kg 180 kg 145/10 

02018 
MM6TM 1850x1150 3115x1500 600 kg 170 kg 430 kg 145/10 

01021 
MM79TM 2200x1300 3645x1800 750/950 kg 250 kg 500/700 kg 165/80R13 

Rimorchio trasporto specifico motocicli e ciclomotori con piano ribassato e ruote esterne 
Telaio in tubolari e profilati di acciaio zincato a caldo 
Pianale rivestito in alluminio mandorlato antiscivolo 30/10 
Guide di alloggiamento moto indipendenti per ruota anteriore e ruota posteriore, regolabili in 
lunghezza 
Assale con barra di torsione e freno a tamburo 
Timone con sistema frenante a repulsione con bloccaggio automatico del freno nella manovra 
di retromarcia 
Ruotino anteriore regolabile in altezza - Ruota di scorta inclusa 
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RIMORCHI TRASPORTO MOTOCICLI E CICLOMOTORI 
Portata 300 - 600 - 750 - 950 kg 

Con Pianale in Alluminio 

Rimorchio trasporto specifico motocicli e ciclomotori con piano ribassato e ruote esterne 
Telaio in tubolari e profilati di acciaio zincato a caldo - Senza pianale 
Guide di alloggiamento moto per ruota anteriore e ruota posteriore intere e saldate 
Assale con barra di torsione e freno a tamburo 
Timone con sistema frenante a repulsione con bloccaggio automatico del freno nella manovra 
di retromarcia 
Ruotino anteriore regolabile in altezza - Ruota di scorta inclusa 

Codice 
Articolo 

Dimensioni 
Pianale 

mm 

Dim. Ingombro 
(traversa aperta) 

mm 

Portata  
complessiva Tara Portata  

netta Ruote 

01010 
MM3TM 1500x900 2590x1200 300 kg 120 kg 180 kg 145/10 

02019 
MM6TM 1850x1150 3115x1500 600 kg 170 kg 430 kg 145/10 

01009 
MM79TM 2200x1300 3645x1800 750/950 kg 250 kg 500/700 kg 165/80R13 

Traversa posteriore porta fanaleria e targa 
regolabile in profondità ed apribile a ribalta 
Rampa di salita per moto in lamiera zincata inclusa 
con alloggiamento sotto al pianale di carico 
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RIMORCHI TRASPORTO IMBARCAZIONI MONO ASSE

METAL MICANTI
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Rimorchio trasporto imbarcazioni realizzato in acciaio e zincato a caldo
Telaio ribassato basculante con ruote esterne

Barra porta fanaleria posteriore estensibile ed estraibile
Assale frenante con sospensioni a barra di torsione

Timone con sistema di frenatura a repulsore e blocco in fase di retromarcia automatico
Impianto elettrico 12V con connettore 7 poli

Ogni modello può essere fornito nella versione solo telaio senza dotazione:
art. 03007 MM6TB; 03010 MM8TB; 03013 MM10TB; 03016 MM15TB

O nella versione con dotazione di rulli laterali, selle centrali in gomma antigraffio per alloggiamento
scafo, fermo prua e argano manuale rapportato alla portata utile del rimorchio:

art. 03008 MM6TB; 03011 MM8TB; 03014 MM10TB; 03017 MM15TB
Tutti gli accessori sono montati su supporti in acciaio regolabili sia in altezza che in profondità
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RIMORCHI TRASPORTO IMBARCAZIONI

Codice Articolo

Lunghezza (mm)
con traversa post. sfilata

Larghezza (mm)

Portata Complessiva (kg)

Tara (kg)

Portata Utile (kg)

Ruote omologate

03007 MM6TB

5800 o 5500

1500

600

200

400

145-10;
145/80R12;
155/80R12;
155/80R13;
165/65R14.

03010 MM8TB

6300 o 6000

1850

800

230

570

155/80R13;
165/65R14;
175/80R14;
185R14C.

03013 MM10TB

7000 o 6700

2100

1000

340

660

175/80R14;
185R14C;

185/80R14;
195R14C.

03016 MM15TB

7500 o 7200

2200

1500

450

1050

185R14C;
195R14C;

195/75R16C;
205/75R14C;
215/75R16C.

TABELLA DELLE VERSIONI



Pala agricola ribaltabile  
in acciaio zincato  
a caldo con supporto  
per attacco tre punti 
pistone idraulico 
Vasca piana con 
parete posteriore dritta 
Piano in acciaio 
con bordo rinforzato 
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PALA AGRICOLA 
Ribaltamento Idraulico 

SERIE ECONOMICA LAMIERA 25/10 

MODELLO DIMENSIONI 
(mm) 

TARA 
(kg) 

PORTATA 
(kg) 

05036 PR 125E 125x70h 150 200 

05037 PR 145E 145x70h 160 200 

SERIE PESANTE LAMIERA 30/10 

MODELLO DIMENSIONI 
(mm) 

05040 PR 140 140x90h 

05041 PR 160 160x90h 

05042 PR 180 180x90h 

05043 PR 200 200x90h 

TARA 
(kg) 

160 

180 

200 

220 

PORTATA 
(kg) 

300 

300 

400 

400 

Art. 05050  
Sovrasponde 
in lamiera 
zincata 10/10 
cm 40h 

Art. 05051 Impianto elettrico 
12V spina 7P 2 fanali con  
supporti magnetici 
 
Art. 05052 Kit tubi oleodinamici 
con attacco rapido 



SERIE PESANTE LAMIERA 30/10 

MODELLO DIMENSIONI 
(mm) 

05045 PRI 140 140x90h 

05046 PRI 160 160x90h 

05047 PRI 180 180x90h 

05048 PRI 200 200x90h 

TARA 
(kg) 

180 

200 

220 

240 

PORTATA 
(kg) 

300 

300 

400 

400 
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PALA AGRICOLA 
Ribaltamento Idraulico 

SERIE ECONOMICA LAMIERA 25/10 

MODELLO DIMENSIONI 
(mm) 

TARA 
(kg) 

PORTATA 
(kg) 

05038 PRI 125E 125x70h 170 200 

05039 PRI 145E 145x70h 180 200 

Pala agricola ribaltabile 
in acciaio zincato a caldo 
con supporto per  
attacco tre punti 
Pistone idraulico 
Vasca rotante con 
parete posteriore ricurva 
Piano in acciaio 
con bordo rinforzato 

Art. 05051 Impianto  
elettrico 12V spina 
7P 2 fanali con  
supporti magnetici 
 
Art. 05052 Kit tubi  
oleodinamici con  
attacco rapido 



PIANALE AGRICOLO Ribaltamento Idraulico 
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Pianale agricolo ribaltabile 
con supporto in acciaio zincato a caldo 
per attacco agricolo tre punti 
Piano in lamiera 10/10 liscia e sponde 
in lamiera 10/10 grecata zincata e verniciata 
Sponda posteriore apribile con cerniere 
Fascione in lamiera porta targa  
e porta fanaleria 
Impianto elettrico 12V con giunto 7 poli 
e fanaleria conforme alla normativa  
CUNA NC 165-30 
 
 
 ACCESSORI 
 Art. 05052 Kit tubi oleodinamici 
 con attacco rapido 
 Art. 05050 Sovrasponde in lamiera 
 zincata 10/10 cm 40h 

MODELLO DIMENSIONI 
(mm) 

05030 P140 1400x950x500h 

05031 P160 1600x950x500h 

05032 P180 1800x950x500h 

05033 P200 2000x950x500h 

TARA 
(kg) 

120 

140 

160 

180 

PORTATA 
(kg) 

500 

500 

700 

700 



Fascione in lamiera porta  
targa e porta fanaleria 

Impianto elettrico 12V  
con giunto 7 poli 

fanaleria conforme 
 alla normativa  

CUNA NC 165-30 
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ACCESSORI 
Art. 05052 Kit tubi oleodinamici 
con attacco rapido 
Art. 05050 Sovrasponde in lamiera 
zincata 10/10 cm 40h 

PIANALE AGRICOLO Fisso 

MODELLO DIMENSIONI 
(mm) 

05020 P140F 1400x950x400h 

05021 P160F 1600x950x400h 

05022 P180F 1800x950x400h 

05023 P200F 2000x950x400h 

TARA 
(kg) 

100 

120 

140 

160 

PORTATA 
(kg) 

400 

400 

600 

600 

Pianale agricolo fisso 
con supporto in acciaio  
per attacco agricolo tre punti 
Piano in lamiera 10/10 liscia e sponde 
in lamiera 10/10 grecata  
zincata e verniciata 
Sponde apribili su 3 lati con 
chiusure in ferro 



Rimorchio per trattorini tosaerba 
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Accessori disponibili: 
SV - Sovrasponde in lamiera zincata e 
grecata altezza cm 30h 

Il rimorchio viene fornito smontato per 
abbattere i costi di spedizione;  
il montaggio è molto semplice e rapido 

La sponda posteriore si può facilmente  
sfilare per lo scarico del materiale anche 
con la sovrasponda montata 

Cod. articolo 05014 RTT 

Dim. Cassone cm 134x88x30h 

Dim. Ingombro cm 184x93x75h 

Ruote 15x6.00-6 

Portata kg 200 

Tara kg 45 

Rimorchio per trattorini  
tosaerba  da giardino 
Cassone in lamiera 8/10 
zincata e verniciata 
Ribaltamento posteriore 
manuale con  
chiusura di sicurezza 
Sponda posteriore sfilabile 
Piedino d’appoggio 
anteriore regolabile 



Rimorchi per Motocoltivatore 
Rimorchio agricolo non omologato dotato di attacco dritto per motocoltivatore  
Cassone in lamiera 10/10 zincata e verniciata fisso con sponde saldate 
Piedino d’appoggio anteriore regolabile 
Seduta sulla parte anteriore del cassone e pedane poggiapiedi su timone con pedale 
freno meccanico 

Cod. articolo 05015 RN2 

Dim. Cassone cm 100x80x30h 

Dim. Ingombro cm 150x85x75h 

Ruote 4.00-8 

Portata 
Complessiva kg 400 

Tara kg 100 

Portata kg 300 
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Cod. articolo 05001 RN6 

Dim. Cassone cm 150x115x35h 

Dim. Ingombro cm 220x120x85h 

Ruote 4.00-10 

Portata 
Complessiva kg 600 

Tara kg 150 

Portata kg 450 

Rimorchio agricolo non omologato dotato di attacco dritto per motocoltivatore  
Cassone in lamiera 10/10 zincata e verniciata ribaltabile posteriore manuale con 
Sponda posteriore apribile 
Piedino d’appoggio anteriore regolabile 
Sedile in lamiera su timone e pedane poggiapiedi con pedale freno meccanico 



RIMORCHI AGRICOLI MONOASSE 
Rimorchi agricoli monoasse con ribaltamento 
posteriore o trilaterale 
Pianale in lamiera di acciaio striata 25/10 
Telaio in tubolare di acciaio 
Sponde in lamiera 15/10 zincate a caldo 
apribili su tre lati predisposte per il montaggio di 
sovrasponde 

Cod. 
ART. RIBALTAMENTO DIM. 

CASSONE 
DIM. 

INGOMBRO 
MASSA 
COMPL. 

TARA 
(kg) RUOTE 

05002 RN10  Meccanico Posteriore 
2000x1400x300h  3080x1460 1200 kg  330 kg  185/70R13 

05013 RN10  Idraulico Posteriore 

05003 RN15 Meccanico Posteriore 
2200x1500x350h  3280x1620 1500 kg  520 kg  195/70R15  

05005 RN15 Idraulico Posteriore * 

05004 RN20 Meccanico Posteriore 
2500x1600x350h  3620x1720  2000 kg  600 kg  

05006 RN20 Idraulico Posteriore * 

05007 RN35 Idraulico Trilaterale 2700x1700x400h 3890x1820 3500 kg 750 kg 10.0/75-15.3 

205/70R15  
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Dispositivo di frenatura di servizio e staziona-
mento meccanico a norma CUNA NC.441-00 
da posizionare su alloggiamento della trattrice 
Piedino o Ruotino d’appoggio anteriore ad 
altezza regolabile 
Cassone ribaltabile con gancio di bloccaggi 
dell’azione di ribaltamento in marcia 

* In alternativa ribaltamento Idraulico Trilaterale su richiesta e con supplemento di prezzo 
 
Impianto elettrico 12V con giunto 7 poli e fanaleria 
conforme alla normativa CUNA NC 165-30 
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Cod. 
ART. 

RIBALTA-
MENTO 

DIM. 
CASSONE 

DIM. 
INGOMBRO 

MASSA 
COMPL. 

TARA 
(kg) RUOTE 

05011 RN10E Idraulico 
Posteriore 2000x1400x300h 3080x1460 1200 kg 330 kg 185/70R13 

05017 RN15E Idraulico 
Posteriore 2200x1500x350h 3280x1620 1500 kg 520 kg 195/70R15  

05019 RN20E Idraulico 
Posteriore 2500x1600x350h 3620x1720 2000 kg 600 kg 205/70R15  

Rimorchi agricoli monoasse con 
ribaltamento draulico posteriore 
Pianale in lamiera di acciaio 
grecata 10/10 
Telaio in tubolare di acciaio 
Sponde in lamiera zincata 10/10 e 
verniciata apribili su tre lati 

RIMORCHI AGRICOLI MONOASSE 
Serie economica 

Dispositivo di frenatura di servizio e  
stazionamento meccanico a norma 
CUNA NC.441-00 
da posizionare su alloggiamento  
della trattrice 
Piedino d’appoggio anteriore ad altezza 
regolabile 
Cassone ribaltabile con gancio di bloccaggi 
dell’azione di ribaltamento in marcia 
Impianto elettrico 12V con giunto 7 poli e 
fanaleria conforme alla normativa 
CUNA NC 165-30 

Disponibile anche con pianale in legno 
multistrato di betulla con finitura superio-
re antiscivolo 
(su richiesta e con supplemento di prezzo) 



PALLET MULTIUSO PER STOCCAGGIO MATERIALI 

I pallet sono adatti ad essere posizionati sia all’interno che all’esterno. 
Possono essere forniti con pali di latezza 100, 120 o 140 cm 
E’ inoltre disponibile una copertura in lamiera per la protezione dalle intemperie: 
 
cod. art 13012 
Copertura in lamiera 
Dim. cm 180x100x20h 
 
cod. art 13020  
Copertura in lamiera 
Dim. cm 220x100x20h 
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Pallet sovrapponibili per stoccaggio di materiali realizzato in acciaio e zincato a caldo. 
Disponibili in 2 versioni: con piano in legno e con piano in lamiera 

Cod. articolo Dimensioni  
utili piano 

Capacità di  
alloggiamento Peso 

13010 P180 
cm 180x100  2 pallet 80x120  85 kg  

13010 P180L 

13011 P220 
cm 220x100  2 pallet 100x120  

13011 P220L 
95 kg  

Massima 
sovrapposizione 

3 livelli 

3 livelli 

Portata massima 

1° livello = 2,4 t 
2° livello = 1,2 t 
3° livello = 0,8 t 

1° livello = 2,4 t 
2° livello = 1,2 t 
3° livello = 0,8 t 

Le strutture sono smontabili 
e si possono riporre in poco 
spazio quando non usate 
sovrapponendo le basi 



METALMICANTI   SRL 
Foligno (PG) ITALIA 

Tel +39(0)742/311390 Fax +39(0)742/660310 
http://www.metalmicanti.it e-mail: micanti@metalmicanti.it 

PALLET MULTIUSO PER STOCCAGGIO MATERIALI 

Cod. articolo Dimensioni  
utili piano Peso Massima 

sovrapposizione Portata massima 

13015 P180 cm 110x78  50 kg  2 livelli 1° livello = 200 kg 
2° livello = 150 kg 

13016 P220 cm 110x78  50 kg  2 livelli 1° livello = 200 kg 
2° livello = 150 kg 

Pallet sovrapponibili per stoccaggio di materiali realizzato in lamiera zincata e verniciata. 
Disponibili in 2 versioni: con piano in legno e con piano in lamiera 

I pallet sono adatti ad essere posizionati sia all’interno che all’esterno. 
Vengono forniti di serie con pali dritti di altezza 70 cm . 
Si possono poi aggiungere su richiesta le prolunghe per palo di altezza 20 cm o i terminali curvi di altezza 35cm 

Le strutture sono smontabili e si possono riporre in poco 
spazio quando non usate sovrapponendo le basi 



La ditta Metalmicanti costruisce questa macchina nel proprio stabili-
mento con sede in Italia, nel rispetto delle norme 
vigenti CEE e delle direttive per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori 

PER USO AGRICOLO  
O INDUSTRIALE 

SCOPA MAGICA 

Con spazzole in polipropilene o in acciaio 
ad alta resistenza fissate su supporti  

a filari in acciaio  
ntercambiabili 

Robusta struttura in 
acciaio zincato a 

caldo. 

La versione base viene fornita con attac-
co per forche. 
Può essere inoltre abbinata a diversi tipi 
di macchina operatrice con il montaggio 
di accessori per: 
 
• attacco tre punti  
• attacco per bobcat/scavatore 
 
Tutti smontabili 
e reversibili su  
entrambi i lati 

Sono inclusi nella versione 
base i 4 piedini di appoggio 
ad altezza regolabile, 
da utilizzare come supporto quando  
la scopa è staccata dalla macchina operatrice. 
I 2 piedini con base a slitta possono essere utilizzati 
durante la messa in funzione della scopa per regolare 
la pression di spazzolamento 
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Cod. articolo Dimensioni mm N. Filari Setole 
SCMP 150 1500x700 5 

SCMP 170 1700x700 5 

SCMP 195 1950x700 5 

DATI TECNICI 
Versione setole in polipropilene * 

SCOPA MAGICA 

DATI TECNICI 
Versione setole in acciaio 

Cod. articolo Dimensioni mm N. Filari Setole 
SCMA 150 1500x700 5 

SCMA 170 1700x700 5 

SCMA 195 1950x700 5 

* Le setole in polipropilene possono essere montate di diversa consistenza e durezza 
in base al lavoro per il quale vengono impiegate 

Attacco per bobcat 

Attacco per 
terzo punto 



CARRELLO ELEVATORE IDRAULICO 
A FORCHE SU RUOTE  

Il carrello elevatore 
idraulico a forche su 
ruote si applica po-
steriormente alla 
trattrice agricola per 
mezzo dell’attacco 
tre punti. 
 
 
 
 
Il carrello è fornito di ruote proprie per consentire lo 
scarico a terra del carico da movimentare. 
La disposizione su ruote è stata introdotta per elimi-
nare il beccheggio anteriore del trattore in fase di 
stazionamento o 
di manovra. 
 
L’accurata pro-
gettazione e l’at-
tenta realizzazio-
ne consentono  
un’ottima  
visibilità  
all’operatore  

L’attrezzatura funziona con la predisposizione 
autonoma di serbatoio olio, pompa ad ingra-
naggi applicata direttamente alla presa di forza 
della trattrice. 
 
La manovrabilità dell’elevatore avviene con 
comandi manuali (in posizione protetta) ese-
guibili a terra. 
 
La portata massima è di kg 1.000 
 
Le forche di carico sono di tipo richiudibile 
e hanno le seguenti caratteristiche 
- lunghezza 1.000 mm 
- posizione in larghezza regolabile  
  da min. 560 mm al max. 800 mm 
- altezza massima di sollvamento 2500 mm 
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ACCESSORI DISPONIBILI 
 
- Pedana di carico in lamiera zincata  
dim 1800x1000 mm 
- Paratie laterali in tubolare verniciate 
larghezza interna 1600 mm altezza 950 mm 

CARRELLO ELEVATORE IDRAULICO 
A FORCHE SU RUOTE  

- Pedana di carico in lamiera zincata 
dim 1200x1000mm 
- Paratie laterali in tubolare verniciate 
larghezza interna 1000 mm altezza 950 mm 
- Griglia “setaccio” per applicazione su 
bins dimensioni 1100x1100 mm 
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