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CAPANNONE A TETTO SPIOVENTE

Larghezza totale
Lunghezza singolo modulo
Numero di moduli

Lunghezza totale

Altezza utile minima
Altezza utile massima
Struttura in carpenteria
Telo di copertura

Velocita del vento
Carico verticale

10.000 mm

4.000 mm

min. 1

max. 10

min. 4.000 mm

max. 40.000 mm
4.400 mm

4.800 mm

acciaio zincato a caldo
Tessuto in poliestirene
da 650 g/m?2

90 km/h

120 kg/m?

Il capannone viene fornito di piastre di appoggio ai due lati posti ogni 4 m in corrispondenza delle colonne da
ancorare al suolo; gli ancoraggi devono avere una capacita di resistenza al sollevamento pari 1500 kg cada uno

PROSPETTO FRONTALE

i i
| Ws.so
4.80 L
4.40
{}‘ -
} 9.55
10.00
PROSPETTO LATERALE (ESEMPIO DI 4 MODULI)

————— — — +mw

S

16.00
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Il Tunnel Mobile & una struttura modulare e viene realizzata in profilati e tubolari di acciaio che subiscono

un trattamento di zincatura a caldo a immersione dopo la lavorazione

Gli archi sono composti da 2 capriate in doppio tubolare ¢ 60 mm, accoppiate da una piastra
in acciaio nella parte superiore, dove la cima del tunnel acquista una forma a punta che mantiene in tensione
il telo, consente un migliore scorrimento dell’acqua in caso di pioggia e evita la formazione di un pesante

carico in caso di neve facilitandone lo scivolamento

Ogni arco viene posto ad una distanza di 4000 mm I'uno dall’altro e vengono collegati da 7 montanti trasversali
nella parte ricurva e da due pareti in tubolare ai due lati dritti che contrastano la torsione della

struttura in caso di vento

Il tunnel non necessita di alcuna pavimentazione particolare,

& infatti sufficiente un terreno compatto e senza pendenze

Gli appoggi a terra della struttura, corrispondenti alle estremita
di ogni arco, sono su ruote in acciaio zincate non sterzanti o su
richiesta possono essere fornite delle piastre in acciaio da

fissare al terreno

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

http:// www.metalmicanti.it  e-mail: micanti@metalmicanti.it

MTUNMOB_1210




M\ gTaL

ICANT1

TUNNEL MOBILE: COPERTURA

La copertura del tunnel mobile & realizzata in tessuto

TUNNEL MOBILE: CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce capriata 8.300 0 10.000 mm
Lunghezza singola capriata 4.000 mm
Numero di moduli min. 1

in poliestirene autoestinguente con grammatura da

max. 10 650 g/m? ed & disponibile in vari colori

Lunghezza totale min. 4.000 mm max. 40.000 mm
Altezza utile in mezzeria 5.000 mm ) .
Altezza totale in mezzeria 5.500 mm Il telo viene ancorato alla struttura con corda elastica

acciaio zincato a caldo inserita nella doppia anellatura presente su tutto il

Tessuto in poliestirene da 650 g/m?
90 km/h
120 kg/m?

Struttura in carpenteria
Telo di copertura
Velocita del vento
Carico verticale

perimetro e agganciata agli appositi tendicavo

Questo metodo, che non tende eccessivamente il
telo ma gli consente il minimo movimento in

PROSPETTO FRONTALE

condizioni climatiche avverse, garantisce una lunga

resistenza anche nei punti pit sensibili all’'usura a

contatto con la struttura in acciaio

Le arcate di entrata e di uscita possono essere chiuse

totalmente o parzialmente:

Con l'utilizzo di strisce in pve trasparente per porte
industriali da 4 mm di spessore e 400 mm di

larghezza cad., leggermente sovrapposte una

sull’altra, si ottiene una chiusura parziale che ripara
dalla pioggia e consente un facile e veloce passaggio
dei mezzi

Si possono anche realizzare chiusure totali dell’arco
8.30/10.00

—=

con intelaiature in tubolare ricoperte da telo in pve

o pannelli in policarbonato e porte scorrevoli in telo

PROSPETTO LATERALE (ESEMPIO DI 3 MODULI)

o porte apribili a battente in lamiera e policarbonato

COPERTURA TRINCEE

Si eseguono anche strutture in acciaio zincato
5.50 con copertura in telo adattabili a opere murarie
o trincee gia esistenti

A% A

La realizzazione di tali coperture prevede un
a sopralluogo ed un successivo sviluppo del
calcolo strutturale

4.00 4.00 4.00

Il tunnel & una struttura mobile ma per motivi di
sicurezza viene dotato di ancoraggi removibili al suolo
in corrispondenza delle ruote con capacita resistente
al sollevamento pari a 500 kg cada uno

MTUNMOB_1210
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GAZEBO PAGODA

Il Gazebo Pagoda & una struttura modulare adatto ad uso civile, agricolo, industriale o sportivo
La sua struttura in tubolare quadro da mm 150x150 in acciaio zincato a caldo e la particolare conformita del tetto
lo rendono particolarmente robusto e rendono I’aspetto estetico essenziale ed elegante.
Il sistema di fissaggio delle colonne al terreno avviene mediante piastre in acciaio bullonate
Le pareti perimetrali possono essere realizzate con ringhiera in lamiera zincata, verniciata e sagomata antitaglio o
con teli in pve fissi o scorrevoli su binari

CARATTERISTICHE TECNICHE MODULO SINGOLO

Larghezze disponibili 8,00 m 0 10,00 m
Profondita 6,00 m 0 8,00 m o0 10,00 m
Altezza utile minima 2,80m o0 3,20 m 0 3,50 m
Altezza massima 5,00m o540 mo 5,70 m

acciaio zincato a caldo
Telo in pve da 650 g/mz

Struttura in carpenteria

Telo di copertura e perimetrale

Velocita del vento Secondo norme vigenti

Carico verticale Secondo norme vigenti

Per ampie superfici da coprire i gazebo possono
essere collegati tra loro su ogni lato utilizzando

le colonna di appoggio corrispondente al lato da
accoppiare al gazebo successivo

MMG_0212

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
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MAXI GAZEBO

Il Maxi Gazebo & una struttura modulare desinata alla copertura di superfici per molteplici utilizzi.
Grazie alla sua robusta conformazione, realizzata in profilati e tubolari di acciaio che subiscono un trattamento
di zincatura a caldo per immersione dopo la lavorazione, garantisce una elevata stabilita e resistenza agli
agenti atmosferici, all’'usura e al carico neve

MMG_0212

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
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MAXI GAZEBO: CARATTERISTICHE TECNICHE
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MAXI GAZEBO: MODULARITA’ E ANCORAGGIO

Dimensioni disponibili 10,00 m X 6,00 m ; 10,00 m X 8,00 m ; [l Maxi Gazeb ta di al entazi icol
i axi Gazebo non necessita di alcuna pavimentazione particolare,
i i 12,00m X 6,00 m ; 1200m X 8,00m . ¢ infatti sufficiente un terreno compatto e senza pendenze
Altezza utile perimetrale 2,50 m 0 3,50 m In corrispondenza delle estremita di ogni colonna vengono posizionate delle piastre di appoggio in acciaio zincato
Altezza utile centrale 4,30 m 0 5,30 m a caldo dello spessore di 20 mm, predisposte per I’ancoraggio a plinti di fondazione o tiranti a elica ¢ 150 mm
Struttura in carpenteria acciaio zincato a caldo
Telo di copertura e perimetrale Telo in pve da 650 g/m2
Velocita del vento Secondo norme vigenti
Carico verticale Secondo norme vigenti \
I e e e e T e
Le capriate perimetrali e i pilastri di
sostegno sono realizzati con traliccio
in doppio tubolare ¢2” e ¢3”
collegati da robuste piastre in acciaio
bullonate che garantiscono praticita
e affidabilita nel montaggio \
[
| | | |

I Maxi Gazebo sono strutture modulari che per coprire ampie superfici possono essere collegati tra loro su
qualsiasi lato grazie all’utilizzo dell’apposita piastra per doppia colonna a singolo ancoraggio a terra

Il tetto & costituito da una capriata centrale in doppio
tubolare ¢2” e ¢3” sostenuta e collegata alla struttura
perimetrale per mezzo di tubolari ¢2” bullonati
La copertura del Maxi Gazebo & realizzata in tessuto pve N

da 650 g/m? ed & disponibile in vari colori. h

Il telo viene ancorato alla struttura per mezzo di corda 2 »
elastica inserita nell’anellatura interna presente su tutto
il perimetro e agganciata agli apposite supporti tendicavo
in tondino saldati su ogni traliccio.
Questo metodo, che non tende eccessivamente il telo ma
gli consente il minimo movimento in condizioni climatiche
avverse, garantisce una lunga resistenza anche nei punti /
pitt sensibili all’'usura a contatto con la struttura in acciaio

Le pareti possono essere realizzate con

teli fissi o scorrevoli su binari

o con ringhiere perimetrali in lamiera

zincata e sagomata antitaglio e verniciata

Sono simili ad uno steccato ma non necessitano
di alcuna manutenzione

MMG_0212
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PENSILINA MODULARE AD USO ESPOSITIVO

Per ’esposizione di materiale edile e sanitario, prodotti di ferramenta, giardinaggio, macchine
agricole o macchine industriali, o anche per ricovero animali e fienagione aggiungendo appositi
pannelli frangivento.
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Llistallazione non richiede scavi o fondazioni. La struttura deve poggiare su un terreno piano
e una volta posizionata necessita soltanto di ancoraggi di sicurezza alle due estremita delle
piastre inferiori nel rispetto delle normative vigenti.

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE

S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

http:// www.metalmicanti.it » e-mail: micanti@metalmicanti.it
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QUALITA DEI COMPONENT!I

Il telaio & composto da tubolari e piastre in acciaio che successivamente alla lavorazione
subiscono un processo di zincatura a caldo che ne aumenta la resistenza e la durata nel tempo.

La tettoia, realizzata con materiale innovativo polimglass, garantisce elevata resistenza agli
agenti atmosferici, biologici e chimici, ed all'invecchiamento mantenendo a lungo inalterato
il colore. Dona inoltre un alto valore estetico alla struttura preservando 'impatto ambientale.

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE

S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

http:// www.metalmicanti.it ¢ e-mail: micanti@metalmicanti.it
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PENSILINA MODULARE AD USO ESPOSITIVO

I moduli possono essere istallati singolarmente o assemblati in modo consecutivo e sono di

N\

facile e rapido montaggio. Ogni modulo & predisposto per poter essere prolungato anche

successivamente alla prima istallazione.



PENSILINE E SUPPORTI
PER PANNELLI FOTOVOLATAICI

| NN ENeNN

Si eseguono anche strutture diverse dalle pensiline con la
funzione specifica di supporto per i pannelli dietro
preventivo disegno tecnico e calcolo strutturale

i N

MPA3000_1210
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Le pensiline sono
fornite su richiesta con
la predisposizione

al montaggio di pannelli
solari o fotovoltaici
tramite

apposite staffe di
ancoraggio che possono
essere

posizionate sopra ai
pannelli di copertura o
direttamente

sul telaio della
pensilina

M\ gTaL
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Art. P AUTO 3000 Pensilina modulare copri auto da 1 posti dim. 3.000x5.350 mm
Art. P AUTO 5000 Pensilina modulare copri auto da 2 posti dim. 5.000x5.350 mm

La Pensilina copri auto & una struttura modulare concepita per il rimessaggio di autovetture,
camper e autoveicoli in genere; oltre alla sua funzionalita in fase di progettazione non & stato
trascurato I'impatto estetico, rendendola adatta a qualsiasi tipo di ambiente urbano
Il telaio & composto da due fiancate esterne in doppio tubolare ¢ 50 che vengono fissate su due
basi portanti, costituite da pesanti piastre ripiegate in acciaio dello spessore di 8 mm, che hanno la
funzione di evitare il rovesciamento della pensilina in caso di forte vento;
le fiancate vengono collegate per mezzo di 5 travi in tubolare poste alla distanza di circa 1200 mm
I'una dall’atra, su cui verra poi poggiata la copertura.

Tutti i componenti del telaio, successivamente alla lavorazione presso il nostro stabilimento,
subiscono un processo di zincatura a caldo per immersione che ne aumenta la
resistenza e la durata nel tempo

Al tre lati esterni possono essere montate su richiesta
della ringhiere perimetrali in lamiera zincata, verniciata

e sagomata antitaglio simili ad uno steccato che non
necessitano di nessuna manutenzione

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

http:// www.metalmicanti.it  e-mail: micanti@metalmicanti.it
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PENSILINA COPRI AUTO: PENSILINA COPRI AUTO: COPERTURE
CARATTERISTICHE TECNICHE

La copertura pud essere realizzata con vari tipi di materiale:
e Telo ombreggiante

Erofc;lndlta d.el teitto dul 2338 mm 1 e Tessuto poliestirene della grammatura di 650 g/m2 disponibile in vari colori
arghezza singolo Moduto ’ fm per post? auto e Pannelli prodotti in materiale innovativo “polimglass” con finitura in finto coppo
5.000 mm per 2 posti auto
Numero di moduli assemblabili min. 1 max. illimitato
Altezza utile minima 2.200 mm
Altezza utile massima 2.900 mm
Struttura in carpenteria acciaio zincato a caldo
Velocita del vento 90 km/h
Pannello in copertura Ima Coppo Polimglass
Carico in copertura 160 kg/m2
PROSPETTO FRONTALE PROSPETTO LATERALE
5.35 ‘
L N E— La copertura della pensilina con pannelli “polimglass™ e finitura
—T —-‘#% in finto coppo & disponibile in due colori:
B APPIA

N
3
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N

©

o

Questo tipo di copertura & costituita da tre strati di tre diversi

tipi di materiale; ognuno di questi strati ha delle specifiche caratteristiche

- studiate per assolvere a determinate funzioni:

e Strato superiore in metacrilato: barriera ai raggi U.V., colorazione della lastra, resistenza agli
agenti atmosferici e alla aggressioni chimiche ambientali di qualsiasi tipo.

¢ Strato centrale additivato con inerte: riduzione della dilatazione termica lineare, resistenza

N

5.00/3.00 3.50

Llistallazione non richiede scavi o fondazioni; la pensilina deve poggiare su un
terreno piano ed una volta posizionata necessita soltanto di ancoraggi di sicurezza
alle due estremita di ogni piastra di appoggio.

Si consiglia I'utilizzo di ancoraggi con capacita resistente al sollevamento pari

meccanica e abbattimento acustico.
e Strato inferiore in compound elastico: elasticita, resistenza all’urto, protezione della parte inferiore
della lastra da ogni tipo di aggressione chimica.

a 500 kg cada uno La facciata anteriore e quella posteriore sono rivestite con pannelli frangivento in lamiera zincata e
verniciata da 500 mm di altezza

Ai due lati e nella parte posteriore del tetto
viene istallata una grondaia in lamiera e due
condotti per lo scarico dell’acqua

Questi accessori di rifinitura, insieme alla
ringhiera perimetrale, possono essere
verniciati in vari colori a richiesta del cliente

Nell’ambito della Regione Umbria I'istallazione di queste strutture & disciplinata
dal Regolamento regionale n. 9 del 03 Novembre 2008 Art 21 Opere Pertinenziali

MPA3000_1210
MPA3000_1210

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
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PENSILINA MODULARE MULTIUSO

Pensilina per rimessaggio di autovetture, camper e autoveicoli in genere, per esposizione di materiali o veicoli presso esercizi commerciali o per rimessaggio attrezzature e fienagione

LA STRUTTURA

Il telaio viene costruito con tubolari e piastre di acciaio che successivamente alla lavorazione subiscono un processo di zincatura a caldo che ne aumenta la resistenza e la durata nel tempo.
Le piastre di appoggio poste ai lati della struttura la rendono autoportante, quindi I'istallazione non richiede scavi o fondazioni;
la pensilina deve poggiare su un terreno piano e una volta posizionata necessita soltanto di ancoraggi di sicurezza alle due estremita delle piastre.

LA COPERTURA

La copertura si pud realizzare con telo autoestinguente, della gommatura di 650 g/mq, o con telo ombreggiante
Su richiesta la parte superiore del tetto pud essere dotata di supporti per 'ancoraggio di pannelli fotovoltaici

I MODULI

La pensilina pud essere composta da un singolo modulo, per una larghezza di 6000 mm, o assemblata in pitt moduli consecutivi per multipli di 6000 mm

6000

A
\/

3500
2800 -
METAL MICANTI
Larghezza modulo COSTRUZIONI MECCANICHE
6000 mm S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA

Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310
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ICANT1

I pannelli esterni ed i tramezzi sono
composti da profili di acciaio dello
spessore di 2 mm su cui viene fissata

la rete elettrosaldata da 50x50 mm.

Dopo la lavorazione subiscono

un processo di zincatura a caldo ad

immersione che ne aumenta la resistenza

agli agenti atmosferici e alla formazione di ruggine.
Sotto alla struttura vengono fissati dei piedini che la
distaccano dal terreno di circa 20 mm per consentire
una pit semplice pulizia della piattaforma ed evitare
il ristagno dei liquidi

II tetto viene realizzato con pannelli termoisolanti
dello spessore di 40 mm rivestiti in alluminio liscio
nella parte inferiore e grecato nella parte superiore

Nella parte posteriore e ai due
lati delle cucce vengono applicati
dei pannelli frangivento in legno

di betulla impermealizzato

Nella parte anteriore

ogni box & dotato di cancello
lucchettabile

e sportellino con supporto
per due scodelle

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

http:// www.metalmicanti.it ¢ e-mail: micanti@metalmicanti.it
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DIMENSIONI BOX E CUCCE

I box sono tutti componibili e di facile montaggio

LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA ANTERIORE | ALTEZZA POSTERIORE
mm mm mm mm
BOX A 3000 1800 2000 1800
BOX B 3500 1800 2000 1800
CUCCIA PICCOLA 600 600 650
CUCCIA MEDIA 600 900 650
CUCCIA GRANDE 900 900 650

MBOX CANI_0210

METAL MICANTI
COSTRUZIONI MECCANICHE
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA
Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310

http:// www.metalmicanti.it » e-mail: micanti@metalmicanti.it

Le cucce sono realizzate con pannelli
termoisolanti dello spessore di 40 mm
con tetto apribile a ribalta e base in legno
di betulla impermealizzato
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FORNI A LEGNA RIMOVIBILI DA ESTERNO

Con interno in pietra refrattaria per cottura a fuoco diretto

Art. Misure D’ingombro Misure Utili Vano Cottura

FL80 130x109 80x80
FL 95 148x109 80x95
FL 110 160x109 80x110

MO02057_1008
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Il ritorno alla tradizione con il forno in materiale refrattario

Economico:
Sono sufficienti 5 kg. di legna per arrivare ad una temperatura di 400° con un mantenimento
prolungato di calore che permette di cuocere altri cibi a bassa temperatura.

Salute:

Essendo a fuoco diretto & autopulente, la flamma sterilizza il vano cottura senza I'impiego di

prodotti chimici per la pulizia del forno.

Pratico:
Munito di ruote e manici per consentire spostamenti. E” corredato di due pale per brace, una

per la pulizia del piano e una in acciaio inox per pizze.

Il nostro forno realizzato in materiale refrattario consente di poter
cuocere le pizze come in pizzeria

AVVERTENZE

Il materiale refrattario impiegato per la costruzione dei nostri prodotti, mantiene per qualche
tempo un po’ di umidita, che dovra essere eliminata attenendosi scrupolosamente alle seguenti
modalita:

- Eseguire ’accenzione che non sia perd prolungata o con fiamma troppo alta

- Di seguito aumentare in modo graduale i tempi di accenzione e il materiale da combustione

per poi arrivare alla temperatura giusta per iniziare le vostre gradite cotture.

DBuon CAlprelito

MO02057_0307

TEMPERATURE CONSIGLIATE

AT e A ® e A~ Dolci 200°/250°
METAL MICANTI Porchetta 230°/280°
COSTRUZIONI MECCANICHE Pane/Pasta al forno 250°/300°
S. Giovanni Profiamma Foligno (PG) ITALIA Arrosti/Pesce 300°/330°

Tel. +39 (0) 742 / 311390 Fax +39 (0) 742 / 660310 Pizze 350°/400°

http:// www.metalmicanti.it » e-mail: micanti@metalmicanti.it
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